
 

COULEUR

LONGUEURS

TERMINAISONS

CORDE DE RAPPEL

DIAMÈTRE

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :

KOMORA

MADE IN 
FRANCE
MADE IN 
FRANCE

Ø 11.7 mm

Référence: MJF++CZ++++

TOUCAN

KOMORA est adaptée aux techniques et matériels d’aujourd’hui.  Légère 
et fine, elle conserve les clés qui ont fait le succès de son ainée, la 
KANOPA PRO.

Disponibles avec 1 ou 2 coutures

EN1891-A

60, 70, 100, 200 & 900 mètres
D’autres longueurs sont disponibles 
sur devis.

•  Matériaux / Construction : Gaine polyester 16 fuseaux - 
Âme polyamide X-Braid

•  Résistance à la rupture : 30 kN
•  Résistance avec épissure : 19 kN
•  Masse : 94 g/m
•  Pourcentage de gaine : 68 %
•  Pourcentage de l’âme : 32 %
•  Glissement de gaine : 0 %
•  Allongement 50/150kg : 2.5 %
•  Nouabilité : 0.82
•  Rétraction à l’eau : 1 %

AVANTAGES
• Son diamètre 11.7 mm permet une

• Gaine polyester 16 fuseaux renforcée

• Epissure fine compatible avec les 

• Marquage imperdable breveté protégé
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grande fluidité dans les descendeurs 
mécaniques

pour une meilleure résistance à 
l’abrasion

descendeurs mécaniques

au coeur de l’épissure (traçabilité garantie)


